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Gruppe A

Erfassungselemente

DE Langen/ NW Seite:
GB length / wide Side:
- Absaugarm Typ IS 1000¢ 9000 mm / 38 200 mm

- extraction arm type LB 3¢6

- Absaugarm Typ RGF 2000¢ 9000 mm / 125200 mm

- extraction arm type BF 7¢10
- Absaugarm Typ RFF 1000¢ 9000 mm / 38¢ 200 mm

- extraction arm type RFF 11¢13
- Absaugarm Typ LE 2000¢ 9000 mm / 80g 200 mm

- extraction arm ype LE 14¢ 15
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Extraction arm
Punktabsaugarm

LGF 1000 - 1500

Mountings for table/wall

Total length: 1 and 1.5m

Direct hose connection to channel

Flow technical optimized hood
Construction with external bar system
Suitable for mounting at working machines
and on workbenches

Montagebeschlag fur Tisch/Wand
Totallange: 1 und 1,5m

Direkter Schlauchanschluf3 an Kanal
Strdmungstechnisch optimierter Trichter
Konstruktion mit AuBen-Gestdngesystem
Geeignet far Montage an Bearbeitungs-
maschinen und auf Feilb&nken

type
Typ

LGF

LGF 2000 - 9000

Mountings for wall

Total length: 2 - 9m

Length 5 - 9m connected with hose io
channel (not inclusive)

Direct hose connection to channel

Flow technical optimized hood
Construction with external bar system
Suitable for extraction of welding smoke,
light dust and gases

Montagebeschlag fur Wand

Totallange: 2, 3 und 4m

Lange 5 - 9m wird mit Schlauch an Kanal
(nicht einschl.) angeschlossen
Strémungstechnisch optimierter Trichter
Konstruktion mit Au3en-Gestangesystem
Direkter Schlauchanschlul3 an Kanal
Geeignet zur Absaugung von Schweil3-
rauch, leichtem Staub und Gasen

Quick coupling

Can be equipped with
quick coupling for ex-
tension hose.

Schnellkupplung
Kann mit Schnellkupp-
lung far Verlanger-
ungsschlauch ausge-
stattet werden.

Switch - hood
Spotlight and start/
stop-switch available.

Schalter - Trichter
Licht und Start/stop-
Schalter erhéltlich.
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Soldering hood
Slant cut hood with
built-in damper.

Lottrichter

Schrag geschnitiener
Trichter mit eingebau-
ter Absperrklappe.

Bockhorner Weg 2

Gas springs
Balanced with gas
springs.

Gasfedern
Ausbalanciert mit Gas-
federn.
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Extraction arm type G
Punktabsaugarm Typ L F

Diameter Hose type® Max. vacuum Damper See page
aS0mm S2B 35,000 Pa Mo 8.02
@83-a200mm S1 1,500 Pa Yes** 8.02

* Special hoses are available
** @683mm is delivered without damper

Type LGF 1000 - 1500: Range LGF 1000 - 1500 (8100mm):

LGF 1000 350 ©50-2160mm
LGF 1500 600 250-2200mm ° 500 P s 20w
Type LGF 2000 - 4000: Range LGF 2000 - 4000 (e160mm):

LGF 2000 500 500 a50-200mm
LGF 3000 1000 1000 850-6200mm
LGF 4000 1500 1500 #50-g200mm
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Extraction arm type G
Punktabsaugarm Typ L F

Tripartite extraction arm type LGF:

LGF 3000 1000 580 450
LGF 4000 1500 T30 800

Extraction arm type LGF with extension arm/single swing arm:

Type A Hose diameter Range (2160mm)
LGF 4000E 915 @80-g200mm 3665
LGF 5000 1810 @80-g200mm 4560

Extension arm/double swing arm, max. 9m (can be folded together against the wall):

————————————— LY /T[T THE=——="T
[ 1 3

n

A B
Type A B Hose diameter Range (@160mm)
LGF 6000 2185 870 880-e200mm 5855
LGF 7000 2185 1765 280-0200mm 6750
LGF 8000 3185 1765 280-0200mm 7750
LGF 9000 3185 1765 280-0200mm 8850
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Extraction arm
Punktabsaugarm

Very large motion pattern - vertical

RGF can rotate free 360° for hose relief
Mountings for wall

Length 2 - 4m is connected to channel by
nipple

Length 5 - 9m is connected to channel by
hose (not inclusive)

Suitable for welding smoke, light dust and
gases

Fan type VT/VL can be built-on
Construction with external bar system

Flow technical optimized hood

v RGF

Sehr groBes Bewegungsmuster - senkrecht
RGF kann frei 360° drehen, um Schlauch zu
entlasten

Montagebeschlag fir Wand

Lange 2 - 4m wird mit Nippel an Kanal an-
geschloBen

Lange 5 - 9m wird mit Schlauch an Kanal
(nicht einschl.) angeschloBen

Geeignet fur SchweiBrauch, leichten Staub
und Gasen

Ventilator Typ VT/VL kann aufgebaut werden
Konstruktion mit AuBen-Gestangesystem
Strémungstechnisch optimierter Trichter

Built-on fan
Possibility for direct
mounting of fan type
VT/NVL on extraction
arm.

Aufgebauter Ventila-
tor

Méoglichkeit fur Anbau
von Ventilator Typ VT/
VL direkt auf Absaug-
arm.

Quick coupling

Can be equipped with
quick coupling for ex-
tension hose.

Schnellkupplung
Kann mit Schnellkupp-
lung fiur Verlanger-
ungsschlauch ausge-
stattet werden.
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Extraction hood
Extraction hood is
standard fitted with
damper. Against ad-
ditional payment au-
tomatic action switch
and spotlight can be
fitted.

Absaugtrichter
Absaugtrichter Stand-
ard mit Absperrklappe.
Gegen Zulage mit
Licht und Start/Stop-
Schalter.

Bockhorner Weg 2

Ceiling mounting
Ceiling brackets/ex-
tension pipe. Ceiling
suspension up to 2
metres.

Can revolve 360°

Deckenmontage
Deckenbeschlag/Ver-
langerungsrohr far
Deckenaufhangung ,
bis zu 2 Meter.
Drehbarkeit: 360°
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Extraction arm

w  RGF

Punktabsaugarm
Diameter Hose type* Max. vacuum Damper See page Hose type S1
280-g200mm 51 1500 Pa Yes 8.02

* Special hoses are available

Type RGF 2000 - 4000:

Type* Order no. A B
RGF 2000 01 960 600 500 500
RGF 3000 01 961 600 1000 1000
RGF 4000 01 962 600 1500 1500

Type” A Hose diameter Range (@160mm)
RGF 4000E 1050 280-2200mm 3950
RGF 5000 1950 280-2200mm 4850

* In the sizes ©80-0100mm the console will be o125mm with
reduction for hose. Pipe connection will be o125mm. /

In den Gréssen ©80-0 100mm wird die Konsole @125mm mit
Reduktion fiir Schiauch sein. RohranschiuB wird e125mm sein.

VAUPEL 2»>
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Extraction arm

Punktabsaugarm

type
Typ

RGF

Extension arm/double swing arm, max. 9m (can be folded together against wall):

S

[ L4/ /=

|
i Jn
A B
Type* A B Hose diameter Range (2160mm)

RGF €000 2185 1000 280-2200mm 6085
RGF 7000 2185 1895 280-e200mm 6980
RGF 8000 3185 1895 280-a200mm 7980
RGF 9000 3185 1895 280-2200mm 8980

* In the sizes 280-2100mm the console will be @125mm with
reduction for hose. Pipe connection will be 125mm. /

In den Gréssen o80-¢100mm wird die Konsole @125mm mit
Reduktion fir Schiauch sein. Rohranschiui? wird @ 125mm sein.

Extraction arm type RGF with lead-in mount-

ings for table:

Type
RGF 1000
RGF 1500
RGF 2000
RGF 3000
RGF 4000

350
600
500
1000
1500

Hose diameter
280-g125mm
@80-a125mm
2125-g160mm
2125-g160mm
2125-g160mm

VAUPEL 2»>

Range RGF 1000 - 4000 (¢100mm):

B0 —

hl

Bockhorner Weg 2
www.vaupetinfo.de Mail: info@vaupeinfo.de

29683 Bad Fallingbostel



Extraction arm
Punktabsaugarm

Special design: 3-piece extraction arm type RGF
(lengths from and including 3000mm):

This tripartite design offers further advantages with
regard to greater mobility during work processes.

Type
RGF 3000
RGF 4000

Performance curve for RGF 1000 - 4000 (@80 - @200mm):

Performance: Pa Performance curve RGF-exiraction arm

1800 —— 280 2100 o125 2160

g

A B C
1000 580 450
1500 730 800

@200

—RGF 4000

—RGF 3000

—RGF 2000

RGF 1500

Performance table for cantilever joints for RGF (280 - 6200mm):

Diameter @80mm 2100mm a125mm 2160mm 2200mm

at m¥h 250 400 600 1000 1600

2m joint 50 Pa 50 Pa 70 Pa 70 Pa 70 Pa

2m + 1m joint 100 Pa 100 Pa 150 Pa 150 Pa 150 Pa

2m + 2m joint 125 Pa 125 Pa 185 Pa 185 Pa 185 Pa

3m + 2m joint 145 Pa 145 Pa 220 Pa 220 Pa 220 Pa
10
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2000 Air volume: m*h
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Extraction arm
Punktabsaugarm

Very large motion pattern - vertical

RFF can rotate free 360° for hose relief
Mountings for wall

Length 2 - 4m is connected to channel by
nipple

Length 5 - 9m is connected to channel by
hose (not inclusive)

Suitable for welding smoke, light dust and
gases

With fixed-mounted, powder enamelled
steel pipes for optimal flow and design

Fan type VT/VL can be built-on
Construction with external bar system

Flow technical optimized hood

type

Typ RFF

Sehr groBes Bewegungsmuster - senkrecht
RFF kann frei 360° drehen
Montagebeschlag fir Wand

Lange 2 - 4m wird mit Nippel an Kanal an-
geschloBen

Lange 5 - 9m wird mit Schlauch an Kanal
(nicht einschl.) angeschloBen

Geeignet fur SchweiBrauch, leichten Staub
und Gasen

Mit festmontierten, pulverlackierten Stahl-
rohren flr optimalen Flow und Design
Ventilator Typ VT/VL kann angebaut werden
Konstruktion mit AuBen-Gestédngesystem
Stromungstechnisch optimierter Trichter

Built-on fan
Possibility for direct
mounting of fan type
VT/VL on extraction
arm.

Aufgebauter Ventila-
tor

Moglichkeit fir Anbau
von Ventilator Typ VT/
VL direkt auf Absaug-
arm.

11

Quick coupling

Can be equipped with
quick coupling for ex-
tension hose.

Schnellkupplung
Kann mit Schnellkupp-
lung fur Verlanger-
ungsschlauch ausge-
stattet werden.
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Extraction hood
Extraction hood is
standard fitted with
damper. Against ad-
ditional payment au-
tomatic action switch
and spotlight can be
fitted.

Absaugtrichter
Absaugtrichter Stand-
ard mit Absperrklappe.
Gegen Zulage mit
Licht und Start/Stop-
Schalter.
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Ceiling mounting
Ceiling  brackets/ex-
tension pipe. Ceiling
suspension up to 2
metres.

Can revolve 360°

Deckenmontage
Deckenbeschlag/Ver-
langerungsrohr far
Deckenaufhangung
bis zu 2 Meter.
Drehbarkeit: 360°
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Extraction arm

Punktabsaugarm
Diameter Hose type* Max. vacuum Damper See page
2125-6200mm S1 1500 Pa Yes

* Special hoses are available

Type RFF 2000 - 4000:

Type Order no. A B
RFF 2000 01 370600 500 450
RFF 3000 01 371 600 1000 900
RFF 4000 01 372 600 1500 1400

n  RFF

Hose type S1

Extraction arm type RFF with extension arm/single swing arm:

Type A Hose diameter Range (g160mm)
RFF 4000E 1050 2125-9200mm 3950
RFF 5000 1950 2125-0200mm 4850

12
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Extraction arm
Punktabsaugarm

% RFF

Extension arm/double swing arm, max. 9m (can be folded together against wall):

Type A B Hose diameter
RFF 6000 2185 1000 @125-g200mm
RFF 7000 2185 1895 0125-g200mm
RFF 8000 3185 1895 8125-6200mm
RFF 9000 3185 1895 0125-g200mm

Extraction arm type RFF with lead-in mount-
ings for table:

Type A B Hose diameter
RFF 2000 500 450 ©125-160mm
RFF 3000 1000 900 ©125-5160mm
RFF 4000 1500 1400 2125-160mm

Range (g160mm)
6085
6980
7980
8980

Range RFF 2000-4000 (6160 mm):
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